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Manual de referencia de la valvula

Vac-Pools H319

Se recomienda que la valvula VH 319 sea instalada por personar calificado y con

esperiencia en este tipo de instalaciones.

Aviso importante

Antes de istalar este producto, siga todos los avisos e
instrucciones que vienen con esta valvula.

AVISO



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LA VALVULA H 319

1) UBICAR LA SUCCION

20cm aprox

BOMBA

TOMA ASPIRADORA

DESNATADOR

DRENAJE

20cm a
30cm

El lugar ideal para  la  nstalacion  de  la  valvula es entre  la succion de la
bomba y la union  de  todas las   tuberias de

succion (tomas, drenajes,
Desnatadores)   como  lo
muestra la fig 1.

Fig 1

2) En la ubicacion         se debe instalar la ¨T¨con salida de 11/2 ¨ en esta
salida se debe instalar la universal que viene
con la valvula.

Fig 2

3) Instale la  valvula  H319/M319  ajustandola  firmemente sobre  la universal
ya instalada  como lo muestra la fig 3.

Fig 3 SUCCION
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COMO CALIBRAR LA VALVULA M 319

TOMA DE

SUCCION

VALVULA DE

SUCCION
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PERIODICAMENTE SE DEBE

VERIFICAR LA CALIBRACION

A C T I V E   L A   V A L V U L A

CERRANDO LA LLAVE DE PASO

VALVULA
PARA ASPIRADO

VACIO COMUN
PARA CALIBRAR

(6 InHg)

Se debe encender la motobomba y abra o cierre la
hasta que en el manómetro le marque estando en esta posicion
cierre la , la          se debe activar eliminando el vacio
y el manómetro debe bajar a 0 InHg.
Habrá la , la motobomba debe recuperar su caudal
en un tiempo entre 5 y 10 seg. Aprox.
( si al cerrar la no se activa de inmediato la
calibre la valvula con 5 InHg  y si la se activa sin cerrar la valvula de
succion entonces calibre con 7 u 8 InHg )

válvula reguladora

válvula de succión
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DISTRIBUIDO POR : AMERICAN
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